Руководство по использованию

ICC-профилей для материалов PATRON и BARVA 
(на примере печати из редактора Adobe Photoshop CS3)

Перед началом работы стоит настроить графический редактор Photoshop. Если эти операции выполнялись при построении профиля, тогда этот пункт руководства следует пропустить.

Настройка графического редактора Photoshop
	[image: image1.jpg]pCS3

e Layer Select Fiter Vew Window Help

| s

Step Forward
Step Bsckward

de.

Copy Merged
Paste
Paste Into

Check speling,

Find and Replace Text,

il shit+Fs
roke,

Free Transform T

Transform >
Auto-Algn Layers.
AutorBlend Layers

Define Brush Pre:
Define Pattern,
fine Custom Shepe.

Purge

‘Adobe PO Presets.
Preset Manager

S shiticitk

Convert ta Profie.

Keyboard shortcuts. ALSHFLACK
Menus, Attt
Preferences >





	Перед началом работы нужно откорректировать настройки, чтобы не допустить вмешательства Photoshop в цветопередачу.
Для этого в меню Правка (Edit) выберете пункт Настройки цветов (Color Settings), см. Рис. 1.

В открывшемся окне установите настройки поля Управление цветом (Color Management Policies) (см. Рис. 2).

Сохраните настройки, нажав OK. 

	Рисунок 1
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Установка профиля
Извлеките файл из архива. Откройте папку, в которой вы сохранили архив, щелкните по нему правой кнопкой мыши. Из всплывающего меню выберите пункт Установить профиль (Install Profile), см. Рис 3. 
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Рисунок 3

В случае ошибки при автоматической установке профиль необходимо поставить вручную:
- в операционных системах Windows 95/98/ME

для установки профиля необходимо извлечь выбранные файлы в папку: “\Windows\system\color”, где Windows - - папка, в которой установлена операционная система.

- в операционных системах Windows 7/Vista/XP/2000 файлы необходимо извлечь в папку:

“\Windows\system32\spool\drivers\color 
После этой операции ICC-профиль будет установлен в операционную систему и Ваш графический редактор сможет его использовать.
Некоторые версии графических редакторов требуют перезапуска для обновления информации об установленных в системе профилях.
Использование ICC-профиля при печати изображения
1. Откройте файл с изображением. Если Photoshop настроен правильно, то при открытии появится сообщение (см. Рис. 4).  В меню выберите пункт Отвергать изменение цветов профилем (Discard the embedded profile (don’t color manage)) если фотография имеет встроенный профиль и   Оставьте так (Не изменяйте цвета) (Leave as is (don’t color manage)), (Рис 5) если встроенный профиль отсутствует.
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Рисунок 4
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Рисунок 5
Если встроенный профиль совпадает с рабочим пространством Photoshop (при открытии документа не будет появляться предупредительное окно (см. Рис. 4 и 5)), необходимо сменить его настройки (cм. Рис. 2): в области Рабочее Пространство (Working Spaces) изменить данные в поле RGB либо CMYK в зависимости от цветового пространства изображения.
Если встроенный профиль совпадает с рабочим пространством Photoshop, при открытии изображения название встроенного профиля будет отображаться в диалоговом окне (см. Рис. 6) в области Document (Profile sRGB IEC61966-2.1) где                    sRGB IEC61966-2.1 – встроенный профиль изображения.
2. Вызовите диалоговое окно печати: в меню File выберите раздел Print. В полях, выделенных красной рамкой и стрелкой, установите значения, показанные на Рис. 6. В области Профиль Принтера (Printer Profile) выберите соответствующий профиль для комбинации: принтер + чернила (картридж) + бумага.
3. В меню Принтер (Printer) выберите принтер, на котором будете распечатывать изображение.

4. Откройте окно настроек драйвера принтера, нажав Установки Страницы (Page Setup). Настройте драйвер принтера следующим образом:
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Рисунок 6

- в поле Настройки бумаги и качества (Paper & Quality Options) установите тип бумаги согласно Таблице 1 и максимально возможное качество. В то же время, если Вы заказывали индивидуальное построение профиля, настройки типа бумаги и качества печати должны быть аналогичными тем, которые были выбраны при печати шкал.
Таблица 1.

Соответствие типа носителя Barva 
настройкам драйверов принтеров Epson, Canon
	Тип бумаги (пленки)

Barva
	Тип носителя в драйвере

	
	Epson
	Canon

	Матовая серия (А, В), 
матовая сторона глянцево-матовой бумаги (D)
	Epson Matte
	Matte Photo Paper

	Глянцевая серия (С, F), 
глянцевая сторона глянцево-матовой бумаги (D)
	Epson Glossy
	Glossy Photo Paper

	Серия PFOFI (микропористая фотобумага – сатин, суперглянец (Q, R, U, V)
	Epson Matte
	Photo Paper Pro II

	Серия FineART (художественный холст XA10, XA12, XR20, художественная
бумага ZA215, ZB190, ZC315, ZD315, альбомы ZA225, ZB200)
	Epson Matte 


	Matte Photo Paper 

	Пленки Barva (прозрачные M100, M110,
виниловые NVL10, NVL20)
	Epson Premium Glossy
	Glossy Photo Paper


У некоторых моделей принтеров при включении максимального качества печати функция печати без полей не доступна. В случае, если планируется использование этой функции, стоит ограничится более низким качеством;

- в поле Управление цветом (Color Mode) выберите ICM, а в появившемся ниже поле выберите Выкл. (Без цветокоррекции) / Off (No Color Adjustment);

- сохраните изменения (нажмите ОК).
