Інструкції з використання
ICC-профілів для матеріалів PATRON та BARVA 
(на прикладі друку з редактору Adobe Photoshop CS3)

Перед початком роботи варто налаштувати графічний редактор Photoshop. Якщо ці операції виконувалися при побудові профілю, тоді цей пункт посібника можна пропустити.

Налаштування графічного редактору Photoshop
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	Перед початком роботи необхідно відредагувати налаштування, щоб не допустити втручання Photoshop при передачі кольорів.

Для цього в меню Правки (Edit) виберіть пункт Налаштування кольорів (Color Settings), див. Мал. 1.

У вікні, що відкрилося, встановіть налаштування поля Управління кольорами (Color Management Policies) (див. Мал. 2).

Збережіть налаштування, натиснувши OK. 

	Малюнок 1
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	Малюнок 2


Установка профілю
Витягніть файл з архіву. Відкрийте папку, в якій ви зберегли архів, натисніть по ньому правою кнопкою миші. З меню, що випливає, виберіть пункт Встановити профіль (Install Profile), див. Мал. 3. 

[image: image3.jpg]i o

[ ) cmpormaum nomr

ts\Desktopifiew Folder

= =

Install Profi
Assaciate

FINOD32 antivirus system

Open i
[ ———

B s & spns P_4500_14_01_06_VGirar”

Y —————
P U ———

uinzp

Send T

a
copy

Create shartcut
Dekete
Rename

Propertiss





Малюнок 3

У випадку помилки при автоматичному встановленню профілю необхідно поставити вручну:

- в операційних системах Windows 95/98/ME

для встановлення профілю необхідно витягнути вибрані файли в папку: “\Windows\system\color”, де Windows - папка, в котрій встановлена операційна система.

- в операційних системах Windows 7/Vista/XP/2000 файли необхідно витягнути в папку:

“\Windows\system32\spool\drivers\color 
Після цієї операції ICC-профіль буде встановлено в операційну систему і Ваш графічний редактор зможе його використовувати.
Деякі версії графічних редакторів потребують перезапуску для оновлення інформації щодо встановлених в системі профілів.
Використання ICC-профілю під час друку зображення
1. Відкрийте файл із зображенням. Якщо Photoshop налаштовано правильно, то при відкритті з’явиться повідомлення (див. Мал. 4). В меню виберіть пункт Відмовитися від заміни кольорів профілем (Discard the embedded profile (don’t color manage)) якщо фотографія має убудований профіль та Залишити так (Не змінювати кольори) (Leave as is (don’t color manage)), (Мал. 5) якщо убудований профіль відсутній.
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Малюнок 4

[image: image5.jpg]Missing Profile

The document *Patron_Barva_TC1392RGB_Eye_O...” does nat have an
embedded RGB profie.

Nﬁ What would you ke to do?

@ Leave as is (don't color manage)
O Assign working RGB: sRGB IEC61966-2.1
O assign profie: | adabe RGB (1998)





Малюнок 5

Якщо вбудований профіль співпадає з робочим простором Photoshop (при відкритті документу не буде з’являтися попереджувальне вікно (див. Мал. 4 та 5)), необхідно змінити його налаштування (див. Мал. 2): в області Робочий Простір (Working Spaces) змінити дані в полі RGB чи CMYK в залежності від кольорового простору зображення.
Якщо вбудований профіль співпадає з робочим простором Photoshop, при відкритті з назвою вбудованого профілю буде відображатися в діалоговому вікні (див. Мал. 6) в області Document (Profile sRGB IEC61966-2.1), де sRGB IEC61966-2.1 – вбудований профіль зображення.
2. Викличте діалогове вікно друку: в меню File виберіть розділ Print. В полях, виділених червоною рамкою та стрілкою, встановіть значення, показані на Мал. 6. В області Профіль Принтера (Printer Profile) виберіть відповідний профіль для комбінації: принтер + чорнила (картридж) + папір.
3. В меню Принтер (Printer) виберіть принтер, на якому будете друкувати зображення.

4. Відкрийте вікно налаштувань драйвера принтеру, натиснувши Установлення Сторінки (Page Setup). Налаштуйте драйвер принтеру наступним чином:
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Малюнок 6

- в полі Налаштування паперу та якість (Paper & Quality Options) встановіть тип паперу згідно Таблиці 1 та максимально можливу якість. В то же час, якщо Ви замовляли індивідуальне побудування профілю, налаштування типу паперу та якість друку мають бути аналогічними тим, які були вибрані при роздрукуванні шкал.
Таблиця 1.

Відповідність типу носія Barva 
налаштуванням драйверів принтерів Epson, Canon

	Тип паперу (плівки)

Barva
	Тип носія в драйвері

	
	Epson
	Canon

	Матова серія (А, В), 
матова сторона глянцево-матового паперу (D)
	Epson Matte
	Matte Photo Paper

	Глянцева серія (С, F), 
глянцева сторона глянцево-матового паперу (D)
	Epson Glossy
	Glossy Photo Paper

	Серія PFOFI (мікропористий фотопапір – сатин, суперглянець (Q, R, U, V)
	Epson Matte
	Photo Paper Pro II

	Серія FineART (художнє полотно XA10, XA12, XR20, художній папір ZA215, ZB190, ZC315, ZD315, альбоми ZA225, ZB200)
	Epson Matte 


	Matte Photo Paper 

	Плівка Barva (прозорі M100, M110,
вінілові NVL10, NVL20)
	Epson Premium Glossy
	Glossy Photo Paper


Примітка:
У деяких моделей принтерів при включенні максимальної якості друку функція друку без полів не доступна. У випадку, якщо планується використання цієї функції, варто обмежитися більш низькою якістю;
- в полі Управління кольором (Color Mode) виберіть ICM, а полі, що з’явилося нижче, виберіть Викл. (Без корекції кольору) / Off (No Color Adjustment);
- збережіть зміни (натисніть ОК).
